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Antenne à Double Polarité 4.9-5.875 GHz  

MA-WA56-DP25& 

 

L’antenne MARS 5 GHz à double polarité est 

conçue pour fournir une couverture optimale pour 

la bande 5 GHz.  

 Caractéristiques:  

- performance efficace et stable 

- excellent rapport taille / gain 

- construction robuste et légère 

- radome en polycarbonate résistant aux UV, 

convient aux installations en climat difficile 

- montage facile, ajustement en Az./ El.  

 

  

Spécifications:  

Electriques 
Bande passante 4.9 - 5.875 GHz 

GAI&                             Pol- V: 

                                         Pol-H: 

24.5 ± 1 dBi 

23.5±  1 dBi  

TOS (VSWR) max. 1.7 : 1 

Polarisation Verticale & Horizontale 

Angle d’ouverture horizontal 7°- 9°°°° 

Angle d’ouverture vertical 7°- 9°°°° 

Lobes latéraux, min. ETSI TS3, TS4, TS5 

Polarisation croisée, min. - 16 dB 

Champs arrière, min. ETSI TS3, TS4, TS5 

Puissance, max. 5 Watt 

Impédance nominale 50 Ohm 

Parafoudre Mise à la terre 

Mécaniques 
Dimensions (HxLxP) 370 x 370 x 40 mm (14.5" x14.5" x1.6") 

Connecteur 2 x &-Femelle 

Poids 2.1 kg 

Plaque de fond Aluminium protégé par passivation chimique 

Radome Polycarbonate, protection UV 

Fixation M&T-22 

Environnementales 
Températures - 40°C   à   + 65°C 

Vibration &orme IEC 60721-3-4 

Résistance au vent 200 Km/h (Survie) 

Inflammabilité &orme UL94 

Etanchéité &orme IP-67 

Humidité &orme ETS 300 019-1-4, E& 302 085 (Annexe A.1.1) 

Corrosion &orme IEC 68-2-11 

Durée de vie >10 ans 

 

 

 

Spécifications sujettes à modifications 


